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Das Flutschott INTEGRA dient zum vollsténdigen,
schnellen VerschlieRen von Kellerfenstern und Keller-
tiiren sowie von Lichtschéchten bei Hochwasser und
Starkregen. Mit dem SchlieRhebel wird das Flutschott
fest in die zu schiitzende Offnung gepresst und somit
nach allen vier Seiten hin
abgedichtet.

Das Flutschott ist dank des
einzigartigen Klick-Systems
von jederfrau/mann, ganz

ohne Werkzeug, innerhalb 4

pronwEnigSnSekundenteins KOLSKI Bauelemente GmbH

gesetzt.
Am Gewerbepark 5 / Haus 17
12683 Berlin

Tel.: 030 - 426 20 32
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E-Mail: info@kolski-bauelemente.de
www.kolski-bauelemente.de




In Sekundenschnelle eingesetzt und geschutzt!
Die Installation des Flutschotts ist erstaunlich einfach.
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Genial einfaches SchlieRsystem: Klick und dicht! @ .o
Kein oder nur geringer Montageaufwand

Von jederfrau/mann in Sekunden einsetzbar % i
N —— Q 1. Das Flutschott auf der Tiirschwelle bzw.
N\

Minimaler Platzbedarf fiir Lagerung durch Auf-
Fensterbriistung absetzen und seitlich

héngung Q e L
mit Tur- oder Fensterlaibung in Kontakt

.

Durch das selbstblockierende Klick-System wird
das Flutschott in die zu schiitzende Offnung ge-
presst und nach drei Seiten hin abgedichtet

bringen (falls die Laibungstiefe nicht
ausreicht, Winkelprofile anbringen).

*  Schutz von groRen Offnungen und Durchfahrten L C— @ a7 SellEBict) muss in RGeS
mittels mehrerer Flutschotts und Mittelpfosten \\ il N ;:;:I:T_Il"a:ga:efr:::‘nfssz:‘t;ﬁ?en'

* Gefalliges Design, das sich optisch gut in Hauser- @ 'B< des Flutschotts legen und dieses fest
und Geb3udefassaden integriert = nach unten driicken, bis die untere

* Auch als Léschwassersperre einsetzbar ‘ - Q Dichtung perfekt mit dem Boden

o Jedes Flutschott wird individuell nach MaR ge- SN e F18 > abschlieRt.

fertigt 2. Mit der rechten Hand den SchlieR-
hebel zum Flutschott hin driicken,
bis dieses hérbar einrastet. Das
Flutschott ist nun installiert und
einsatzbereit.

GréRen nach Wahl: Breite bis 300 cm - Hhe bis 240 cm
Material: Doppelwandiges Aluminium mit Wellen-Struktur
Dichtung: Alterungs- und witterungsbestandige Moosgummi-
Profile - einfach austauschbar
Wandstérke und Gewicht: 25 mm entspricht 17,5 kg/m?
40 mm entspricht 20,0 kg/m?

3. Den SchlieRhebel durch Herausziehen nach
oben entfernen und sicher verwahren.




